
Elektriker-

schutzhelm

nach

EN397/ EN50365

ANSI Z89.1

Klappbarer 

Schutzschirm.

Großes Sichtfeld

IR- & UV-Schutz

Nach ASTM F2178

(4 cal/cm²)

IEC 61482-1-2

(Klasse 2)

Leichter, kompakter

und flexibler Stoff gegen 

Störlichtbogen

Nach ASTM F1959, 1506

und IEC 61482-1-2 (Kl. 2)

• Der einzige vollintegrierte 

Schutzhelm mit Störlichtbogen-

schutzvisier auf dem Markt

• In 3 Sec. einsetzbar (1, 2, 3)

• Perfektes Gleichgewicht auf dem 

Kopf für Komfort und Sicherheit

• Schön und modern

• Keine Kratzer mehr: der Schutz-

schirm ist durch den Stoff beim 

Zurückstellen geschützt

• Ein Klasse 2- und 4 Cal/cm²-Schirm 

praktisch und schnell zu verwenden

Bester
Störlicht-
bogenschutz

Ausrüstung für elektrische Sicherheit

Typ: 
MO-180-ARC4



Helm

- EN 397 / 440V: In der EN 397 sind die Grundanforderungen

für Schutzhelme festgelegt. Das sind Stoßdämpfung,

Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung, Brenn-

verhalten und elektrischer Durchgangswiderstand, bei

Bolzensetzerhelmen die Durchschussfestigkeit.

- EN 50365 / 1000VAC-1500VDC (VDE 0682-321): Elektrisch

isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen.

- Geprüft nach ANSI Z89.1 (20.000 V)

- Helmschale : Material HD-Polypropylen, UV-stabilisiert, weiß

- Doppelwandiger Helm zum Schutz des Anwenderkopfes und

zum Aufbewahren des Gesichtsschutzschirms und seines

Schutztuchs

- Verstellbares 6-Punkt Kopfband; Stirnschweißband

- Verstellbarer 4-Punkt Kinnriemen (52 – 66 cm)

- Maximal empfohlene Lebensdauer: 5 Jahre

Integrierter Gesichtsschutzschirm

- GS-ET 29 / IEC 61482-1-2 Klasse 2 (423 kJ/m²; 7 kA / 0,5 s /

300 mm) - regelt den Störlichtbogenschutz. Lichtdurch-

lässigkeit ≥ 75 % (Klasse 0 nach GS-ET 29).

- EN 166: DIN EN 166 - regelt den gesamten persönlichen

Augenschutz allgemein.

- EN 170: Festgelegt sind Schutzstufen und Transmissions-

anforderungen für Ultraviolettschutzfilter. Die Schutzfilter, die

in dieser Norm festgelegt werden, sind nicht für die direkte

oder indirekte Beobachtung eines Lichtbogens geeignet. Für

diese Zwecke sollte ein Schweißerschutzfilter angewendet

werden, der für die beobachtete Quelle geeignet ist.

- ASTM F2178 (ATPV 4 cal/cm²)

- Infrarotschutzfilter

- Mechanische Beständigkeit: B

- Material: Polycarbonat, leicht getönt, schlagzäh

- Spezielle Oberflächenbehandlung gegen Beschlagen

- Markierung: MO-180-ARC14: 2C-1.2 CATU 1 B 8-2-0 3 CE 0497

Schutztuch

- IEC 61482-1-2 Klasse 2, ASTM F1959, 1506, NFPA 70E,

NFPA 2112

- Material: Aramid-Basis, orange, 238 g/m²

Kompletter Helm

- Gewicht: 790 g

Typ MO-180-ARC4

Zubehör

CG-10/S2-R: Störlichtbogengeprüfte Elektrikerhandschuhe

M-87-384: Weiche Tasche für MO-180-ARC12

MS-124: Stirnlampe 5 LED; verfügt über eine Helmhalterung

M-881836: Stirnschweißband (Ersatz)

MO-180-ARC4-VISOR: Gesichtsschutzschirm mit Tuch (Ersatz)

M-881836

M-87-384

Eigenschaften

Der komplette Elektrikerschutzhelm wurde nach GS-ET 29 und

IEC 61482-1-2 (Klasse 2) geprüft. Er bietet ein perfektes

Gleichgewicht für Komfort und Sicherheit auch wenn der

Gesichtsschutzschirm im doppelwandigen Helm zurückgefahren

ist.

PSA Kategorie III

CE zertifiziert (EPI 89/686/EEC Annex II)

Zert.-Nr.: 9048890-C1755.2CATU, ECS GmbH

MS-124
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