
Serie FRL

 Tabella dei codici di ordinazione - Article codes to be used for ordening

 T 0 1 0  1  0 2   2  0  1  0 0 0

 Filetto /  Thread:
 02= G1/8
 03= G1/4
 04= G3/8

 03= G1/4
 04= G3/8
 05= G1/2

 05= G1/2
 07= G3/4
 09= G1”

 00= Gruppo  
 senza terminali
 Without 
 End units

 Tipologia di scarico 
 condensa:
 Condensate exhaust
 System:

 1= Semiautomatico
 Manuale / Semiautomatic 
 Manual
 2= Automatico
 Solo per FIL2 - FIL3
 Automatic
 Only for FIL2 - FIL3

 Grado di Filtrazione:
 Filtration Grade
 1= 5µm
 2= 20µm
 3= 50µm

 Misura / Size:

 FRL1

 
 FRL2
 

 FRL3

T010             Filtro / Filter   
 CODICI DEI PRODOTTI STANDARD A MAGAZZINO  - STANDARD PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK

 Codice  Misura  Filetto  Filtrazione  Portata  Scarico  
 Code  Size  Thread  Filtration  Flow Rate  Exhaust

T010103201000  FIL 1    1/4  20 µm  1900 Nl/min  S/M

T010104201000  FIL 1   3/8  20 µm  1900 Nl/min  S/M

T010204201000  FIL 2   3/8  20 µm  3750 Nl/min  S/M

T010205201000  FIL 2   1/2  20 µm  3750 Nl/min  S/M

T010205202000  FIL 2   1/2  20 µm  3750 Nl/min  A

T010307201000  FIL 3   3/4  20 µm  6250 Nl/min  S/M

T010309201000  FIL 3   1”   20 µm  6250 Nl/min  S/M

T010309202000  FIL 3   1”   20 µm  6250 Nl/min  A

S/M:  Semiautomatico/ Manuale 
 Semi Automatic / Manual 

 

 
A   72 89 100

B  146  178.5  197.5

C   45 59 70

D  75.5  89 106     106     111

W  1/8” - 1/4” - 3/8”  1/4” - 3/8” - 1/2”  1/2” -  3/4”  -   1”

E  21 27.5  32.5

F  22.5  28.5  35

H  39 48 50

I  43 55 65 

J   54 69 79

K   26 32.5  38

L  Ø X M4  Ø X M5  Ø X M6

O   26 32 38.5

P  32.5  38.5  45

Q   1/8  1/8  1/8
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 FRL 1  FRL 2   FRL 3 

 Dimensioni - Dimensions     

A:  Automatico / Automatic


