
  Hinterlässt eine Schutzschicht 
 

  Verursacht keine Flecken 
 

  Abriebfest 
 

  Enthält keine schädlichen Säuren 
 

  Verhindert Korrosion 
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 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

Flächen werden schnell erneut verunreinigt 
nach der Reinigung und Politur  

SPARKLE hinterlässt eine Schutzschicht, die 
Flecken abweist und Korrosion verhindert. 

Reiniger, die ablaufen bevor sie Zeit zur 
Wirkung hatten 

SPARKLE ist ein dicker Schaum, der an Flächen 
haften bleibt für maximale Reinigungswirkung. 

Scheuermittel, die zu matten Oberflächen 
führen 

SPARKLE ist abriebfest, verursacht keine 
Flecken und enthält keine schädlichen Säuren. 

Verunreinigte Oberflächen, die glänzen sollen  SPARKLE entfernt leicht Anlaufverfärbungen, 
Fingerabdrücke und sonstigen Schmutz. 

Poliert und bringt Hochglanz in einem Schritt 

Schäumender Metallreiniger aus der Sprühdose 
Sparkle 

PROBLEM LÖSUNG 
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Verwenden zur Glanzerneuerung von: 
  Kupfer 
  Messing  
  Bronze 
  Chrom 
  Poliertem Stahl 
  Nickel  
 und vielen anderen Metallen 
 
Kann auch verwendet werden zur Reinigung 
von: 
  Marmor 
  Fliesen 
  Porzellan 

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE: 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
1. Dose gut schütteln und aufrecht halten. 
2. Ein feuchtes Tuch verwenden, um genug 

Schaum aufzunehmen zur Politur der 
Oberfläche. 

3. Schnell und kräftig auf der Oberfläche 
verreiben bis Flecken und Schmutz 
entfernt sind. 

4. Mit einem sauberen, weichen Tuch 
polieren. 

 
HINWEIS: 
Aufgrund der Rutschgefahr nicht zur 
Anwendung auf Böden geeignet. 
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Sparkle 
Schäumender Metallreiniger aus der Sprühdose 

*Vor der Anwendung bitte den Umkleber mit der vollständigen Gebrauchs- 
anweisung beachten. 

TECHNISCHE DATEN 

Aussehen weißer Schaum 

Geruch ammoniakalisch 

Dichte 1,2 
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DACH-HRYL 

NCH GmbH Niederl. Wien 
Rotenturmstraße 25/11 
A-1010 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 911 30 11 
Fax: +43 (0) 1 911 30 12 
E-Mail: nch_at@nch.com 

NCH GmbH 
Hessenring 13 
D-64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel.: +49 (0) 61 05 20 10 
Fax: +49 (0) 61 05 20 11 77 
E-Mail: nch_de@nch.com 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: +41 (0) 711 20 84/5 
Fax: +41 (0) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

www.ncheurope.com 
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