
Voyants Sécurité augmentée -  Groupe I IC
Gamme XLW

L’offre étendue des voyants HarmAtex à LED en 6 à 24 V AC/DC 

Un système ingénieux de verrouillage par enclipsage tête-corps 

A collerette métallique ou plastique, ils répondent à la majorité 

vapeurs ou poussières pour les modes de protection en sécurité 
augmentée (Ex e) ou en surpression (Ex p) ou encore en protection 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matière Métal et plastique

Indice de protection IP65 selon EN/IEC 60529

Température ambiante
Certi cat INERIS 04ATEX9003U

Marquage II 2 GD

Découpe panneau Découpe du panneau de montage Ø 22,5 mm

Type de raccordement Borne à vis

Caractéristiques du voyant à LED

Ou

Endurance

        Ex-tech Solution  



Voyants à LED - 24 ... 254 V AC/DC Collerette métal Collerette plastique
Type Couleur A xer sur 

couvercle
A xer sur rail A xer sur 

couvercle
A xer sur rail

Multi-tension et multi-courant Blanc -

 Vert XLW4BV033 - XLW5AV033 XLW5AV033P

 Rouge XLW4BV043 - XLW5AV043 XLW5AV043P

 Jaune XLW4BV053 - XLW5AV053 XLW5AV053P

 Bleu XLW4BV063 - XLW5AV063 XLW5AV063P
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Voyants à LED - 6 ... 24 V AC/DC Collerette métal Collerette plastique
Type Couleur A xer sur 

couvercle
A xer sur rail A xer sur 

couvercle
A xer sur rail

Multi-tension et multi-courant Blanc -

 Vert XLW4BV033B - XLW5AV033B XLW5AV033PB

 Rouge XLW4BV043B - XLW5AV043B XLW5AV043PB

 Jaune XLW4BV053B - XLW5AV053B XLW5AV053PB

 Bleu XLW4BV063B - XLW5AV063B XLW5AV063PB

A xer sur rail

2        Ex-tech Solution  

Elément de signalisation à LED pour montage sur rail

Type Couleur Codes pour 24 à 254 V AC/DC Codes pour 6 à 24 V AC/DC
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Elément de signalisation à LED pour montage sur panneau ou couvercle

Type Couleur Codes pour 24 à 254 V AC/DC Codes pour 6 à 24 V AC/DC
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