
FMS Motors
Синхронные
бесколлекторные
(brushless)
электродвигатели
с постоянными
магнитами на роторе

ООО «МОДМАШ-СОФТ»
эксклюзивный поставщик в России и СНГ



Расширение гаммы производимых фирмой BRUSATORI 
электродвигателей всегда отвечало потребностям рынка. 
Вслед за двигателями постоянного тока с круглым сечением 
статора стали выпускаться двигатели с шихтованным 
корпусом квадратного сечения, затем высокомоментные 
двигатели постоянного тока с постоянными магнитами, 
синхронные бесколлекторные (brushless) двигатели и, 
наконец, асинхронные двигатели, спроектированные 
специально для работы с частотными преобразователями.

Ориентированная на удовлетворение запросов рынка 
фирма BRUSATORI неизменно демонстрирует высокий 
технический потенциал и большую гибкость в 
производстве надёжных электродвигателей с учетом 
специфических требований заказчиков. 

На российский рынок электродвигатели BRUSATORI 
эксклюзивно поставляются фирмой ООО «Модмаш-Софт» 
под брендом “FMS Motors”.
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Синхронные бесколлекторные (brushless)
электродвигатели с постоянными магнитами на роторе

FMS Motors – серия BR



2 FMS Motors - серия BR

Brake

Си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 к

ач
ес

т
во

м
 п

ро
ду

кц
ии



     3

Общие сведения

Синхронные бесколлекторные (brushless) электродвигатели FMS Motors серии BR 
демонстрируют высокие динамические характеристики и максимальную гибкость в работе. 
Применение магнитов из сплава редкоземельных металлов позволило создать двигатели, 
выдерживающие большие перегрузки без риска размагничивания. Магнитный контур был 
рассчитан таким образом, чтобы максимально снизить колебания момента. Низкая инерция 
ротора обуславливает быстрый разгон/торможение. Синхронные двигатели BR могут работать с 
любыми приводами с напряжением питания 220/240В, 50Гц и 380/460В, 50Гц (до 7 размера) и 
380/460В, 50Гц (до 9 размера).

Основные характеристики

•    Обмотка: 3-фазная, схема соединения Y (звезда) с изолированной нейтралью
•    Класс изоляции обмотки – Н (в соответствии с CEI EN 60034-1 (2000)
•    Температурный диапазон – класс F (ΔTmax=105⁰K) в соответствии с CEI EN 60034-1 (2000)
•    Степень защиты:  IP54 в соответствии с CEI EN 60034-5 (2001)
•    Датчик обратной связи (в базовой комплектации):  2-полюсный резольвер
•    Охлаждение: IC 410 (двигатель с вентилятором), IC 416 (двигатель без вентилятора) в    
соответствии с CEI EN 60034-6 (1997)
•    Степень балансировки: G 2,5 в соответствии с ISO 1940 (1993) 
•    Подшипники: необслуживаемые
•    Тепловая защита: размыкание нормально-закрытого контакта при превышении температуры 
130±5⁰С (Uмакс=250В, Iмакс=5А)
•    Способ крепления: IM B5 (на фланце) в соответствии с CEI EN 60034-7 (1993)
•    Рабочее положение: любое
•    Клеммная коробка оборудована двумя разъемами: силовой винтовой разъём MIL-C-5015 (для 
размеров 5 и 7) и байонетный разъем цепей обратной связи MIL-C-26482
•    Цвет: черный RAL 9005
•    Условия эксплуатации: температура окружающей среды +40⁰С, макс. высота над уровнем 
моря 1000 м.
•    Условия хранения: -10⁰С…+70⁰С

Опции

•    Датчики обратной связи: цифровой энкодер с датчиком Холла; SinCos энкодер; абсолютный 
энкодер
•    Степень защиты: IP65 (двигатель с вентилятором)
•    Ответные части силового и сигнального разъемов MIL с IP54 и IP65
•    Встроенный тормоз
•    Вал без шпонки
•    Способ крепления: IM B3 (на лапах); IM B35 (фланец/лапы)
•    Клеммная коробка с блоком силовых контактов (размер 5 и 7)
•    Поворотная клеммная коробка 90⁰, 180⁰, 270⁰ (размер 8 и 9)
•    Защитный сальник
•    Защита от проникновения масла при сочленении с редуктором
•    Специсполнение по требованиям заказчика

FMS Motors - серия BR
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Максимальная радиальная нагрузка

об/мин 3000 4000 6000

Тип двигателя Н Н Н

BR 12 243,88 223,55 195,61

BR 14 260,20 238,51 208,70

BR 16 271,25 248,64 217,56

об/мин 2000 3000 4000

Тип двигателя Н Н Н

BR 51 675 588 533

BR 52 712 620 562

BR 53 740 644 584

BR 54 760 662 600

BR 55 777 677 613

BR 56 790 688 624

BR 57 802 698 633

BR 58 811 706 640

об/мин 1000 2000 3000

Тип двигателя Н Н Н

BR 82 3429 2712 2363

BR 84 3778 2983 2596

BR 86 3976 3133 2724

BR 88 4097 3224 2759

ВНИМАНИЕ: избегайте осевых ударов по валу двигателя

FMS Motors - серия BR

Показатели максимальной радиальной нагрузки на вал двигателя приводятся из расчета 
гарантированной наработки не менее 20000 часов. Осевая нагрузка не должна превышать 20% 
от максимальной радиальной нагрузки.



Двигатели BR размеров 7, 8 и 9 могут быть оборудованы электровентилятором, который 
обеспечивает поток воздуха вдоль оси вала двигателя от его задней стенки по направлению к 
фланцу. 

Электромеханический тормоз встраивается в двигатель и срабатывает при отключении питания 
за счет блокировки вала двигателя подпружиненными накладками. Коммутацию цепи питания 
тормоза следует проводить при неподвижном роторе.

1)  Значение может быть уменьшено до 2%, если на тормоз подано полное напряжение питания, или если двигатель 
без вентилятора

1)  Возрастание момента двигателя рассчитывается как отношение рабочего момента при заторможенном роторе с 
перегревом 105⁰С к номинальному значению момента.
2)  См. раздел «Характеристики»

FMS Motors - серия BR      5

Принудительное охлаждение

Тип двигателя BRV 7 BRV 8 BRV 9 Ед. изм.

Напряжение питания 1 ф. +6% -10% 230 230 230 В

Частота 50 ÷ 60    50 ÷ 60    50 ÷ 60    Гц

Ток 0,31 ÷ 0,26 0,37 ÷ 0,33 0,66 ÷ 0,94 А

Мощность 44 ÷ 42 60 ÷ 60 150 ÷ 215 Вт

Минимальный воздушный зазор 104 83 127 мм

Температура включения – 70 70 °C

Возрастание момента двигателя 1) 40 2) 2) %

Дополнительный вес 3,2 2) 2) кг

Воздушный поток 180 440 1200 m3/ч

Давление 280 220 550 Па

 

 

Тормоз

Тип двигателя BR01 BR02 BR05 BR07 BR08 BR092 - 094 BR096 - 098 Ед. изм.

Тормозной момент 2 4,5 10 32 160 225 450 Нм

Напряжение питания 24 24 24 24 24 24 24 В п.т.

Напряжение удержания 12 12 12 12 12 12 12 В п.т.

Номинальный ток 0,46 0,50 1,04 1,50 2,30 2,90 2,90 A

Дополнительная инерция 0,0118 0,0307 0,038 0,35 4,48 8,10 12,96 10-3 кгм2

Дополнительная масса 0,15 0,30 1 3 17 36 42 Кг

Время отпускания 25 35 40 70 80 100 100 мс

Время срабатывания 12 18 20 10 15 15 15 мс

Скорость вращения 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 4.500 4.500 об/мин

Макс. угловой люфт 0 0 8 8 8 8 8 мин

Удлинение 30 38 40 50 120 135 135 мин

Отклонение по моменту 1) 5 5 10 10 10 10 10 %
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BR 01 Технические параметры
Напряжение питания 230В

Двигатель BR – 3000 об/мин 12302 14302 16302

To 0,39 0,65 0,89
Ton 0,49 0,83 1,13
Pn 148 254 316
Tn 0,47 0,81 1,01
ω 314 314 314

Tpk 1,3 2,2 3,0
In 0,49 0,86 1,08

Ion 0,50 0,86 1,18
Ipk 1,4 2,3 3,2
Idm 4,7 9,0 13,4
Jm  0,040 0,055 0,069
apk  32159 40128 43231
ke 0,550 0,550 0,550
kt 0,960 0,940 0,930
Rc 145,5 51,8 27
Lc 51,8 60 33,5

V1000 172 172 172
Vn 257 229 209
PT 130 130 130
m 1,3 1,7 2

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов n 

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
- 6 6 6

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 4000 об/мин 12402 14402 16402

To 0,39 0,65 0,89
Ton 0,49 0,83  1,13
Pn 198 330 440
Tn 0,47 0,79 1,05
ω 419 419 419

Tpk 1,3 2,2 3,0
In 0,64 1,08 1,44

Ion 0,65 1,11 1,51
Ipk 1,8 3,0 4,1
Idm 4,7 9,0 13,4
Jm  0,040 0,055 0,069
apk  32159 40128 43231
ke 0,410 0,410 0,410
kt 0,740 0,730 0,730
Rc 86,6 30 16,4
Lc 29,4 34 18,5

V1000 172 172 172
Vn 239 214 202
PT 130 130 130
m 1,3 1,7 2
n 6 6 6

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 6000 об/мин 12602 14602 16602

To 0,39 0,65 0,89
Ton 0,49 0,83 1,13
Pn 295 482 645
Tn 0,47 0,77 1,03
ω 628 628 628

Tpk 1,3 2,2 3,0
In 0,98 1,61 2,10

Ion 1,00 1,70 2,25
Ipk 2,7 4,6 6,1
Idm 4,7 9,0 13,4
Jm  0,040 0,055  0,069
apk 32159 40128 43231
ke 0,270 0,270 0,270
kt 0,480 0,480 0,490
Rc 37 13 7,4
Lc 13 15,4 5,7

V1000 172 172 172
Vn 216 201 191
PT 130 130 130
m 1,3 1,7 2
n 6 6 6

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(алюминиевый фланец 250 х 250 х 15 мм)

FMS Motors - серия BR
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Габаритные размеры BR 01

Тип Длина Вал Фланец

L LF D  E GA F d x W N T

BR 012 142 172

9 j6 49 10,2 6 55 M4 x 10 40 j6 2BR 014 172 202

BR 016 202 231

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Разъем для подключения тормоза

L – без тормоза      LF – с тормозом

Сигнальный разъем Силовой разъём

Сигнальный
разъем

Силовой
разъём

Øïîíêà

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Разъем для
подключения тормоза

Разъем для
подключения тормоза



8 

22304 24304 26304 28304

To 0,89 1,53 1,98 2,58
Ton 1,13 1,95 2,51 3,28
Pn 340 573 754 959
Tn 1,08 1,83 2,4 3,05
ω 314 3 14 314 314

Tpk 3,0 5,1 6,6 8,6
In 0,68 1,24 1,51 2,10

Ion 0,69 1,29 1,54 2,20
Ipk 1,9 3,5 4,2 5,9
Idm 4,4 8,3 12,2 16,3
Jm 0,167 0,241 0,314 0,388
apk 17795 21313 21074 22297
ke 0,930 0,930 0,930 0,930
kt 1,590 1,470 1,590 1,450
Rc 80,9 27,6 15,8 10,4
Lc 137,6 51,2 37 25,7

V1000 292 292 292 292
Vn 365 337 324 321
PT 130 130 130 130
m 2,2 3 3,85 4,75
n 6 6 6 6

22404 24404 26404 28404

To 0,89 1,53 1,98 2,58
Ton 1,13 1,95 2,51 3,28
Pn 445 753 930 1224
Tn 1,06 1,8 2,22 2,92
ω 419  419 419 419

Tpk 3,0 5,1 6,6 8,6
In 0,86 1,57 1,84 4,20

Ion 0,89 1,66 2,03 4,60
Ipk 2,4 4,5 5,5 12,4
Idm 4,4 8,3 12,2 16,3
Jm  0,167 0,241 0,314 0,388
apk  17795 21313 21074 22297
ke 0,700 0,700 0,700 0,700
kt 1,240 1,140 1,210 0,700
Rc 48 16,4 8,8 5,8
Lc 77,6 28 21 13,5

V1000 292 292 292 292
Vn 349 326 314 327
PT 130 130 130 130
m 2,2 3 3,85 4,75
n 6 6 6 6

22604 24604 26604 28604

To 0,89 1,53 1,98 2,58
Ton 1,13 1,95 2,51 3,28
Pn 656 1085 1231 1620
Tn 1,04 1,73 1,96 2,58
ω 628 628 628 628

Tpk 3,0 5,1 6,6 8,6
In 1,30 2,30 2,40 5,48

Ion 1,37 2,53 3,00 6,80
Ipk 3,7 6,8 8,1 18,4
Idm 4,4 8,3 12,2 16,3
Jm 0,167 0,241 0,314 0,388
apk 17795 21313 21074 22297
ke 0,460 0,460 0,460 0,460
kt 0,800 0,750 0,820 0,470
Rc 20 7 4,2 2,8
Lc 34 13 9,6 6,2

V1000 292 292 292 292
Vn 331 315 306 315
PT 130 130 130 130
m 2,2 3 3,85 4,75
n 6 6 6 6

 
 

BR 02 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 3000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 4000 об/мин

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 6000 об/мин

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(алюминиевый фланец 250 х 250 х 15 мм)

FMS Motors - серия BR
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L LF D  E GA F d x W N T

BR 022 155 195,5

14 j6 30 16 5 75 M5 x 15 60 j6 2,5
BR 024 185 222,5

BR 026 215 252,5

BR 028 245 282,5

Габаритные размеры BR 02

Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)

Разъем для подключения тормоза

L – без тормоза      LF – с тормозом

Сигнальный разъем Силовой разъём

Сигнальный
разъем

Силовой
разъём

Øïîíêà

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Разъем для
подключения тормоза

Разъем для
подключения тормоза
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O512O4 O522O4 O532O4 O542O4 O552O4 O562O4 O572O4 O582O4

To 1,8 3,4 4,4 5,5 6,5 7,6 8,6 9,6
Ton 2 4 5,4 6,9 8,2 9,3 10,4 11,5
Pn 376 773 1045 1317 1526 1714 1860 2006
Tn 1,8 3,7 5 6,3 7,3 8,2 8,9 9,6
ω 209 209 209 209 209 209 209 209

Tpk 5 10 15 20 25 30 35 40
In 0,8 1,56 2,2 2,73 3,12 3,65 3,84 4,27

Ion 0,89 1,68 2,38 2,99 3,5 4,14 4,48 5,12
Ipk 2,2 4,2 6,6 8,6 10,6 13,3 15 17,7
Idm 4 7,6 12 16 19 24 27 32
Jm  0,125 0,2 0,28 0,35 0,425 0,5 0,58 0,65
apk  39740 49670 54190 56770 58440 59610 60470 61130
ke 1,441 1,525 1,455 1,478 1,502 1,441 1,488 1,441
kt 2,247 2,377 2,269 2,305 2,341 2,247 2,319 2,247
Rc 84 28,7 15,5 9,77 7,73 5,51 4,89 3,9
Lc 192 73 48,3 34,6 28 23,1 20 16

V1000 151 160 153 155 158 151 156 151
Vn 303 320 306 310 315 303 312 303
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 4,2 5,1 6 6,9 7,8 8,7 9,6 10,5
n 8 8 8 8 8 8 8 8

O513O4 O523O4 O533O4 O543O4 O553O4 O563O4 O573O4 O583O4

To 1,8 3,4 4,4 5,5 6,5 7,6 8,6 9,6
Ton 2 4 5,4 6,9 8,2 9,3 10,4 11,5
Pn 550 1130 1507 1884 2135 2355 2512 2670
Tn 1,75 3,6 4,8 6 6,8 7,5 8 8,5
ω 314 314 314 314 314 314 314 314

Tpk 5 10 15 20 25 30 35 40
In 1,25 2,36 3,13 3,86 4,39 4,96 5,29 5,46

Ion 1,42 2,62 3,52 4,44 5,3 6,2 6,9 7,4
Ipk 3,5 6,5 9,7 12,8 16 19,7 23 25,5
Idm 6,4 11,8 17,7 23 29 36 42 46
Jm 0,125 0,2 0,28 0,35 0,425 0,5 0,58 0,65
apk 39740 49670 53220 56770 58435 59600 59950 61130
ke 0,901 0,979 0,984 0,998 0,993 0,97 0,97 0,998
kt 1,404 1,527 1,534 1,556 1,548 1,512 1,512 1,556
Rc 32,7 12,3 6,71 4,67 3,37 2,52 2,06 1,87
Lc 70,7 36,9 21,2 17,6 12 9,9 9,2 8,27

V1000 95 103 103 105 104 102 102 105
Vn 284 309 310 314 313 306 306 314
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 4,2 5,1 6 6,9 7,8 8,7 9,6 10,5
n 8 8 8 8 8 8 8 8

O514O4 O524O4 O534O4 O544O4 O554O4 O564O4 O574O4 O584O4

To 1,8 3,4 4,4 5,5 6,5 7,6 8,6 9,6
Ton 2 4 5,4 6,9 8,2 9,3 10,4 11,5
Pn 712 1467 1927 2346 2598 2807 2933 3143
Tn 1,7 3,5 4,6 5,6 6,2 6,7 7 7,5
ω 419 419 419 419 419 419 419 419

Tpk 5 10 15 20 25 30 35 40
In 1,5 3 4,02 4,86 5,38 5,7 6 6,5

Ion 1,77 3,43 4,72 6 7,1 8 9 10
Ipk 4,4 8,5 13 17,2 21,6 25,5 30 35
Idm 8 15,5 24 31 39 46 55 63
Jm 0,125 0,2 0,28 0,35 0,425 0,5 0,58 0,65
apk 39740 49670 53220 56770 58430 59600 59950 61130
ke 0,725 0,748 0,734 0,739 0,739 0,748 0,744 0,739
kt 1,131 1,167 1,144 1,152 1,152 1,167 1,159 1,152
Rc 20,8 7,03 3,7 2,58 1,84 1,53 1,24 1,02
Lc 48,5 21,4 13,3 10 7,7 5,9 5,2 4,55

V1000 76 79 77 78 78 79 78 78
Vn 305 314 308 310 310 314 312 310
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 4,2 5,1 6 6,9 7,8 8,7 9,6 10,5
n 8 8 8 8 8 8 8 8

 
 

BR 05 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 2000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 4000 об/мин

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 350 х 350 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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B La Lt D  E GA F d N T M S

BR 051 50 95 178

19 j6 40 21,5 6 M6 100x100 95 j6 3 115 9

BR 052 72 117 200

BR 053 64 139 222

BR 054 115 160 243

BR 055 137 182 265

BR 056 158 203 286

BR 057 180 225 308

BR 058 202 247 330
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Габаритные размеры BR 05

Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)

Сигнальный разъем

Силовой разъём

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Поворотная клеммная коробка с шагом 90˚

Монтажная пластина B3/B35 – по запросу
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O71154 O72154 O73154 O74154 O75154 O76154 O77154 O78154

To 4,5 8,5 12 15 17,5 20 23 26
Ton 5,8 11 15,3 19,5 22,5 26 30 34
Pn 832 1586 2167 2700 2983 3297 3847 4412
Tn 5,3 10,1 13,8 17,2 19 21 24,5 28,1
ω 157 157 157 157 157 157 157 157

Tpk 12,8 26 38 51 64 77 90 102
In 1,84 3,43 4,55 5,46 6,29 6,84 8,08 9,23

Ion 2,02 3,74 5,04 6,19 7,45 8,46 9,89 11,16
Ipk 4,4 8,6 12,5 16,1 20,9 24,7 29,2 33,2
Idm 8,0 15,6 23 29 38 45 53 60
Jm 0,53 0,84 1,16 1,46 1,77 2,07 2,38 2,68
apk 23870 30120 32720 34660 35740 36670 37210 37765
ke 1,845 1,887 1,946 2,021 1,937 1,971 1,946 1,954
kt 2,875 2,941 3,033 3,151 3,020 3,072 3,033 3,046
Rc 23,6 8,02 4,64 3,4 2,34 1,93 1,59 1,37
Lc 88,3 50,2 32,3 26,4 19,1 15,5 13,3 10,7

V1000 194 198 204 212 203 207 204 205
Vn 291 297 306 318 305 310 306 308
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 9,5 11,9 14,2 16,6 18,9 21,3 23,6 26
n 8 8 8 8 8 8 8 8

O712O4 O722O4 O732O4 O742O4 O752O4 O762O4 O772O4 O782O4

To 4,5 8,5 12 15 17,5 20 23 26
Ton 5,8 11 15,3 19,5 22,5 26 30 34
Pn 1045 2090 2780 3450 3760 4080 4770 5430
Tn 5 10 13,3 16,5 18 19,5 22,8 26
ω 209 209 209 209 209 209 209 209

Tpk 12,8 26 38 51 64 77 90 102
In 2,20 4,43 5,92 7,14 7,62 8,54 9,92 11,25

Ion 2,55 4,87 6,81 8,44 9,5 11,4 13,1 14,7
Ipk 5,6 11,2 16,9 21,9 26,8 33,2 38,5 43,8
Idm 10,1 20,4 30,7 40 49 60 70 80
Jm 0,53 0,84 1,16 1,46 1,77 2,07 2,38 2,68
apk 23870 30120 32720 34660 35740 36670 37210 37780
ke 1,457 1,449 1,440 1,482 1,516 1,466 1,474 1,483
kt 2,271 2,258 2,245 2,311 2,363 2,284 2,298 2,311
Rc 14,72 4,72 2,55 1,83 1,43 1,07 0,905 0,782
Lc 58 29,3 18,2 14,2 11 9,3 7,81 5,86

V1000 153 152 151 156 159 154 155 156
Vn 306 304 302 311 318 308 310 311
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 9,5 11,9 14,2 16,6 18,9 21,3 23,6 26
n 8 8 8 8 8 8 8 8

O713O4 O723O4 O733O4 O743O4 O753O4 O763O4 O773O4 O783O4

To 4,5 8,5 12 15 17,5 20 23 26
Ton 5,8 11 15,3 19,5 22,5 26 30 34
Pn 1410 2830 3770 4550 4870 5180 5900 6590
Tn 4,5 9 12 14,5 15,5 16,5 18,8 21
ω 314 314 314 314 314 314 314 314

Tpk 12,8 26 38 51 64 77 90 102
In 2,83 5,81 7,62 9,20 9,84 10,5 12,0 13,3

Ion 3,65 7,10 9,71 12,4 14,3 16,5 19,2 21,6
Ipk 8,0 16,3 24,1 32,1 40,2 48,2 56,7 64
Idm 14,5 29,7 44 58 73 88 103 117
Jm 0,53 0,84 1,16 1,46 1,77 2,07 2,38 2,68
apk 23870 30120 32720 34660 35740 36670 37210 37760
ke 1,019 0,994 1,011 1,011 1,011 1,011 1,002 1,011
kt 1,589 1,549 1,576 1,576 1,576 1,576 1,562 1,576
Rc 7,25 2,19 1,26 0,849 0,65 0,515 0,419 0,361
Lc 30,2 13,5 9,23 5,8 4,78 4,09 3,1 2,94

V1000 107 104 106 106 106 106 105 106
Vn 321 313 318 318 318 318 316 318
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 9,5 11,9 14,2 16,6 18,9 21,3 23,6 26
n 8 8 8 8 8 8 8 8

 
 

BR 07 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 1500 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 2000 об/мин

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 450 х 450 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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Øïîíêà: DIN 6885/A

B La Lt D  E GA F d N T M S

BR 071 73 132 217

24 j6 50 27 8 M8 142x142 130 j6 3,5 135 11
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Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)

Габаритные размеры BR 07
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Сигнальный разъем
Силовой разъём

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Поворотная клеммная коробка с шагом 90˚

Монтажная пластина B3/B35 – по запросу

Сергей
Typewriter

Сергей
Typewriter

Сергей
Textbox
М

Сергей
Textbox

Сергей
Reply 1 - Сергей

Сергей
Textbox
165
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V71154 V72154 V73154 V74154 V75154 V76154 V77154 V78154

To 6,3 11,9 16,8 21 24,5 28 32,2 36,4
Ton 8,12 15,4 21,42 27,3 31,5 36,4 42 47,6
Pn 1165 2220 3034 3780 4176 4616 5386 6177
Tn 7,42 14,14 19,32 24,08 26,6 29,4 34,3 39,34
ω 157 157 157 157 157 157 157 157

Tpk 16,3 32 49 65 81 98 114 130
In 2,58  4,80 6,37 7,64 8,81 9,58 11,31 12,92

Ion 2,83 5,24 7,06 8,67 10,43 11,84 13,85 15,62
Ipk 5,7 11,0 16,1 20,7 26,9 31,8 37,6 42,7
Idm 8,0 15,6 23 29 38 45 53 60
Jm 0,53 0,84 1,16 1,46 1,77 2,07 2,38 2,68
apk 23870 30120 32720 34660 35740 36670 37210 37765
ke 1,845 1,887 1,946 2,021 1,937 1,971 1,946 1,954
kt 2,875 2,941 3,033 3,151 3,020 3,072 3,033 3,046
Rc 23,6 8,02 4,64 3,4 2,34 1,93 1,59 1,37
Lc 88,3 50,2 32,3 26,4 19,1 15,5 13,3 10,7

V1000 194 198 204 212 203 207 204 205
Vn 291 297 306 318 305 310 306 308
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 9,5 11,9 14,2 16,6 18,9 21,3 23,6 26
n 8 8 8 8 8 8 8 8

V71204 V72204 V73204 V74204 V75204 V76204 V77204 V78204

To 6,3 11,9 16,8 21 24,5 28 32,2 36,4
Ton 8,12 15,4 21,42 27,3 31,5 36,4 42 47,6
Pn 1463 2926 3892 4830 5264 5712 6678 7602
Tn 7 14 18,62 23,1  25,2 27,3 31,92 36,4
ω 209 209 209 209 209 209 209 209

Tpk 16,2 33 49 65 81 98 114 130
In 3,08 6,20 8,29 10,00 10,67 11,96 13,89 15,75

Ion 3,57 6,82 9,53 11,82 13,3 15,9 18,3 20,6
Ipk 7,1 14,4 21,7 28,2 34,4 42,7 49,6 56,3
Idm 10,1 20,4 30,7 40  49 60 70 80
Jm 0,53 0,84 1,16 1,46 1,77 2,07 2,38 2,68
apk 23870 30120 32720 34660 35740 36670 37210 37780
ke 1,457 1,449 1,440 1,482 1,516 1,466 1,474 1,483
kt 2,271 2,258 2,245 2,311 2,363 2,284 2,298 2,311
Rc 14,72 4,72 2,55 1,83 1,43 1,07 0,905 0,782
Lc 58 29,3 18,2 14,2 11 9,3 7,81 5,86

V1000 153 152 151 156 159 154 155 156
Vn 306 304 302 311 318 308 310 311
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 9,5 11,9 14,2 16,6 18,9 21,3 23,6 26
n 8 8 8 8 8 8 8 8

V71304 V72304 V73304 V74304 V75304 V76304 V77304 V78304

To 6,3 11,9 16,8 21 24,5 28 32,2 36,4
Ton 8,12 15,4 21,42 27,3 31,5 6,4 42 47,6
Pn 1974 3962 5278 6370 6818 7252 8260 9226
Tn 6,3 12,6 16,8 20,3 21,7 23,1 26,32 29,4
ω 314 314 314 314 314 314 314 314

Tpk 16,3 33 49 65 81 98 114 130
In 3,96 8,13 10,67 12,88 13,78 14,7 16,8 18,7

Ion 5,11 9,94 13,59 17,3 20,0 23,1 26,9 30,2
Ipk 10,3 21,0 31,0 41,3 51,6 62,0 72,9 83
Idm 14,5 29,7 44 58 73 88 103 117
Jm 0,53 0,84 1,16 1,46 1,77 2,07 2,38 2,68
apk 23870 30120 32720 34660 35740 36670 37210 37760
ke 1,019 0,994 1,011 1,011 1,011 1,011 1,002 1,011
kt 1,589 1,549 1,576 1,576 1,576 1,576 1,562 1,576
Rc 7,25 2,19 1,26 0,849 0,65 0,515 0,419 0,361
Lc 30,2 13,5 9,23 5,8 4,78 4,09 3,1 2,94

V1000 107 104 106 106 106 106 105 106
Vn 321 313 318  318 318 318 316 318
PT 130 130 130 130 130 130 130 130
m 9,5 11,9 14,2 16,6 18,9 21,3 23,6 26
n 8 8 8 8 8 8 8 8

 
 

BR V7 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 1500 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 2000 об/мин

Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*
Э.Д.С. (1000 об/мин)*
Э.Д.С. при ном. скорости*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В 
В

°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 450 х 450 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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SUPPORTO B3/B35 A RICHIESTA
B3/B35 BASEPLATE ON REQUEST

KEY: DIN 6885/A
LINGUETTA: UNI 6604/A

ALBERO LATO COMANDO
DRIVE-END SIDE 

M16x1.5 FORO
       HOLE

 

Øïîíêà: DIN 6885/A

La Lt D  E GA F d N T M S

BR V71 132 312

24 j6 50 27 8 M8 142x142 130 j6 3,5 135 11

BR V72 160 340

BR V73 188 368

BR V74 215 395

BR V75 243 423

BR V76 270 450

BR V77 298 478

BR V78 325 505

Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)

Габаритные размеры BR V7
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Сигнальный разъем
Силовой разъём

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Поворотная клеммная коробка с шагом 90˚

Сергей
Textbox
165



16 

082104 084104 086104 088104
To 24 46 66 86

Ton 30 57 82 106
Pn 3150 5985 8610 11130
Tn 30 57 82 106
ω 105 105 105 105

Tpk 88 165 239 290
In 6,04 12,63 16,52 23,57

Ion 6,04 12,63 16,52 23,57
Ipk 18 37 48 64
Idm 73 161 220 302
Jm 6 9 12 15
apk 14705 18328 19946 19323
ke 3,02 2,74 3,02 2,73
kt 4,97 4,51 4,963 4,497
Rc 4,86 1,34 0,90 0,62
Lc 47,8 19,8 15,9 11,2
Tel 10 15 18 18
Vn 317 288 317 287

358 316 343 315
PT 130 130 130 130
m 35 46 57 68
n 8 8 8 8

082204 084204 086204 088204
To 25 46 64 85

Ton 30 57 80 105
Pn 6270 7031 15675 19855
Tn 30 55,8 75 95
ω 209 126 209 209

Tpk 88 165 239 290
In 13,29 23,18 33,25 42,25

Ion 13,29 23,67 35,46 46,70
Ipk 39 69 106 129
Idm 161 302 483 604
Jm 6 9 12 15
apk 14705 18328 19946 19323
ke 1,37 1,46 1,37 1,37
kt 2,26 2,41 2,26 2,25
Rc 0,947 0,385 0,194 0,155
Lc 9,9 5,6 3,3 2,81
Tel 10 15 17 18
Vn 287 184 287 286

312 200 303 304
PT 130 130 130 130
m 35 46 57 68
n 8 8 8 8

082304 084304 086304 088304
To 25 46 66 85

Ton 30 57 82 105
Pn 9420 15637 20410 24398
Tn 30 49,8 65 77,7
ω 314 314 314 314

Tpk 88 165 239 290
In 18,12 33,09 36,02 46,08

Ion 18,12 37,88 45,44 62,27
Ipk 53 110 133 172
Idm 220 483 604 805
Jm 6 9 12 15
apk 14705 18328 19946 19323
ke 1,01 0,91 1,10 1,02
kt 1,66 1,50 1,80 1,69
Rc 0,486 0,149 0,126 0,086
Lc 5,3 2,19 2,11 1,58
Tel 11 15 17 18
Vn 316 287 344 322

340 302 358 335
PT 130 130 130 130
m 35 46 57 68
n 8 8 8 8

BR 08 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 1000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Un 

Un 

Un 

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 2000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 450 х 450 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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BR 082 156 110 259

42 k6 82 45 12 M16 200x200 180 j6 4 215 14,5
BR 084 231 185 333

BR 086 306 260 408

BR 088 380 334 483
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Габаритные размеры BR 08

Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)
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Сигнальный разъем

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Монтажная пластина B3/B35 – по запросу

Подъемные
проушины
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082104 084104 086104 088104
To 38 69 95 120

Ton 47 85 118 149
Pn 4830 8715 12023 15015
Tn 46 83 114,5 143
ω 105 105 105 105

Tpk 138 250 347 408
In 9,3 18,4 23,1 31,8

Ion 9,5 18,8 23,8 33,1
Ipk 27,8 55,4 69,9 90,8
Idm 73 161 220 302
Jm  6 9 12 15
apk 22977 27770 28907 27216
ke 3,02 2,74 3,02 2,73
kt 4,97 4,51 4,96 4,50
Rc 4,86 1,34 0,90 0,62
Lc 47,8 19,8 15,9 11,2
Tel 10 15 18 18
Vn 317 288 317 287

390 336 360 330
PT 130 130 130 130
m 38 50 62 74
n 8 8 8 8

082204 084204 086204 088204
To 38 69 93 118

Ton 48 85 115 147
Pn 9614 16866 22363 28006
Tn 46 80,7 107 134
ω 209 209 209 209

Tpk 138 250 347 408
In 20,4 33,5 47,4 59,6

Ion 21,3 35,3 50,9 65,3
Ipk 61 104 154 182
Idm 161 302 483 604
Jm  6 9 12 15
apk 22977 27770 28924 27232
ke 1,37 1,46 1,37 1,37
kt 2,26 2,41 2,26 2,25
Rc 0,947 0,385 0,194 0,155
Lc 9,9 5,6 3,3 2,81
Tel 10 15 17 18
Vn 287 306 287 286

337 345 316 318
PT 130 130 130 130
m 38 50 62 74
n 8 8 8 8

082304 084304 086304 088304
To 38 69 95 129

Ton 48 85 118 160
Pn 14130 24052 32028 41762
Tn 45 76,6 102 133
ω 314 314 314 314

Tpk 138 250 347 408
In 27,2 50,9 56,5 78,8

Ion 29,0 56,5 65,3 94,8
Ipk 83 166 192 242
Idm 220 483 604 805
Jm  6 9 12 15
apk 22977 27770 28924 27232
ke 1,01 0,91 1,10 1,02
kt 1,66 1,50 1,81 1,69
Rc 0,486 0,149 0,126 0,086
Lc 5,3 2,19 2,11 1,49
Tel 11 15 17 17
Vn 316 287 344 322

363 318 374 352
PT 130 130 130 130
m 38 50 62 74
n 8 8 8 8

BR V8 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 1000 об/мин c вентилятором
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Un 

Un 

Un 

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин c вентилятором
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 2000 об/мин c вентилятором 
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 450 х 450 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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B La Lt D  E GA F d N T M S

BR V82 205 110 353

42 k6 82 45 12 M16 200x200 180 j6 4 215 14,5
BR V84 280 185 428

BR V86 354 260 502

BR V88 429 334 577
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Габаритные размеры BR 08

Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)
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Сигнальный разъем
Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Монтажная пластина B3/B35 – по запросу

Подъемные
проушины
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092104 094104 096104 098104
To 75 142 206 267

Ton 94 176 255 332
Pn 9870 18480 26670 34125
Tn 94 176 254 325
ω 105 105 105 105

Tpk 253 485 708 923
In 19 35 50 72

Ion 19 35 50 74
Ipk 50 96 140 205
Idm 134 268 403 604
Jm 22 36 49 63
apk 11513 13477 14445 14646
ke 3,08 3,08 3,08 2,74
kt 5,07 5,07 5,07 4,50
Rc 1,06 0,355 0,195 0,115
Lc 21,56 10,78 7,19 4,26
Tel 20 30 37 37
Vn 323 323 323 287

370 361 357 315
PT 130 130 130 130
m 49 78 106 135
n 8 8 8 8

092204 094204 096204 098204
To 74 144 206 267

Ton 92 179 255 332
Pn 19228 35530 48279 60192
Tn 92 170 231 288
ω 209 209 209 209

Tpk 253 485 708 923
In 36 75 91 128

Ion 36 79 101 47
Ipk 100 215 279 410
Idm 268 604 805 1208
Jm 22 36 49 63
apk 11513 13477 14445 14646
ke 1,54 1,37 1,54 1,37
kt 2,53 2,25 2,53 2,25
Rc 0,289 0,068 0,048 0,025
Lc 5,39 2,13 1,8 1,06
Tel 19 31 38 42
Vn 322 286 322 286

360 313 346 305
PT 130 130 130 130
m 49 78 106 135
n 8 8 8 8

092304 094304 096304 098304
To 74 141 205 269

Ton 92 175 254 334
Pn 27318 45216 58090 67510
Tn 87 144 185 215
ω 314 314 314 314

Tpk 253 485 708 923
In 52 85 110 127

Ion 54 104 150 198
Ipk 150 287 419 546
Idm 403 805 1208 1610
Jm 22 36 49 63
apk 11513 13477 14445 14646
ke 1,03 1,03 1,03 1,03
kt 1,69 1,69 1,69 1,69
Rc 0,125 0,04 0,021 0,014
Lc 2,4 1,2 0,8 0,6
Tel 19 30 38 43
Vn 322 322 322 322

354 344 338 334
PT 130 130 130 130
m 49 78 106 135
n 8 8 8 8

BR 09 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 1000 об/мин 
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Un 

Un 

Un 

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 2000 об/мин
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 450 х 450 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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B La Lt D  E GA F d N T M S

BR 092 200 172 340

48 k6 110 51,5 14 M16 264x264 250 j6 4 300 19
BR 094 307 279 447

BR 096 414 386 554

BR 098 521 493 661

GA

D F

d

E

N

T

S

M

GA

D F

d

E

N

T

S

M

Габаритные размеры BR 08

Тип Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)
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Сигнальный разъем

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Монтажная пластина B3/B35 – по запросу

Подъемные
проушины

Длина

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)
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92104 94204 96204 98204
To 99 187 273 356

Ton 122 232 338 442
Pn 12810 23835 34230 44205
Tn 122 227 326 421
ω 105 105 105 105

Tpk 333 638 931 1214
In 24 45 64 93

Ion 24 46 67 98
Ipk 66 126 184 270
Idm 134 268 403 604
Jm 22 36 49 63
apk 15149 17733 19007 19271
ke 3,08 3,08 3,08 2,74
kt 5,07 5,07 5,07 4,50
Rc 1,06 0,36 0,2 0,115
Lc 21,6 10,8 7,19 4,26
Tel 20 30 36 37
Vn 323 323 323 287

394 380 374 330
PT 130 130 130 130
m 55 85 116 146
n 8 8 8 8

92204 94204 96204 98204
To 97 190 273 356

Ton 120 236 338 442
Pn 24453 46189 64372 82137
Tn 117 221 308 393
ω 209 209 209 209

Tpk 333 638 931 1214
In 46 98 122 174

Ion 47 105 133 196
Ipk 132 283 368 539
Idm 268 604 805 1208
Jm 22 36 49 63
apk 15149 17733 19007 19271
ke 1,54 1,37 1,54 1,37
kt 2,53 2,25 2,53 2,25
Rc 0,28 0,07 0,05 0,03
Lc 5,39 2,13 1,8 1,06
Tel 19 30 36 35
Vn 322 286 322 286

378 329 363 320
PT 130 130 130 130
m 55 85 116 146
n 8 8 8 8

92304 94304 96304 98304
To 97 186 272 359

Ton 121 231 337 445
Pn 35168 62800 86350 108330
Tn 112 200 275 345
ω 314 314 314 314

Tpk 333 638 931 1214
In 66 118 163 204

Ion 72 137 200 263
Ipk 197 378 551 719
Idm 403 805 1208 1610
Jm 22 36 49 63
apk 15149 17733 19007 19271
ke 1,03 1,03 1,03 1,03
kt 1,69 1,69 1,69 1,69
Rc 0,12 0,04 0,02 0,014
Lc 2,4 1,2 0,8 0,6
Tel 20 30 40 43
Vn 322 322 322 322

372 361 355 351
PT 130 130 130 130
m 55 85 116 135
n 8 8 8 8

BR V9 Технические параметры
Напряжение питания 400В

Двигатель BR – 1000 об/мин c вентилятором
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Un 

Un 

Un 

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 3000 об/мин c вентилятором
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

Двигатель BR – 2000 об/мин c вентилятором 
Момент при неподвижном роторе (dT=65°C)
Момент при неподвижном роторе (dT=105°C)
Номинальная мощность
Номинальный момент
Номинальная скорость
Пиковый момент
Номинальный ток
Ток при неподвижном роторе (dT=105°C)
Пиковый ток
Ток размагничивания (130°С)
Инерция ротора
Ускорение при пиковом моменте
Противо Э.Д.С. (20°C)*
Постоянная момента*
Сопротивление обмотки (20°С)*
Индуктивность обмотки (20°С)*

Э.Д.С. при номинальной скорости*
Постоянная времени

Номинальное напряжение*
Тепловой порог
Вес
Количество полюсов

Нм
Нм
Вт
Нм

рад/с
Нм
A
A
A
A

mкгм2
рад/с2

В 
Нм/А
Ом 
mГн

В
мс

В
°C 
кг
-

* Допустимое отклонения параметров от указанных величин ±10%
Значение моментов указаны для двигателя, закрепленного за фланец в горизонтальном положении
(Алюминиевый фланец 450 х 450 х 25 мм)

FMS Motors - серия BR
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B La Lt D  E GA F d N T M S

BR V92 300 172 470

48 k6 110 51,5 14 M16 264x264 250 j6 4 300 19
BR V94 407 279 577

BR V96 514 386 684

BR V98 621 493 791

GA

D F

d

E

N

T

S

M

Тип Длина Вал Фланец

Для двигателей с тормозом см. доп. длину на стр.5

FMS Motors - серия BR

Охлаждение:  естественная конвекция (IC410)

Габаритные размеры BR V9
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Сигнальный разъем

Ïðèâîäíîé êîíåö âàëà
(âèä ñ òîðöà)

Монтажная пластина B3/B35 – по запросу

Подъемные
проушины



24 

Рабочие характеристики BR1 / BR2

Постоянный момент в режиме S1 (dT=1050C) в функции от скорости
Максимальный момент в функции от скорости при напряжении питания 357 В

_____  − Постоянный момент в режиме S1
___  _  − Максимальный момент на скорости 1000 об/мин

_  _  _  _  − Максимальный момент на скорости 2000 об/мин
___  ___  − Максимальный момент на скорости 3000 об/мин

FMS Motors - серия BR
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Рабочие характеристики BR 5
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_____  − Постоянный момент в режиме S1
___  _  − Максимальный момент на скорости 1000 об/мин

_  _  _  _  − Максимальный момент на скорости 2000 об/мин
___  ___  − Максимальный момент на скорости 3000 об/мин

FMS Motors - серия BR

Постоянный момент в режиме S1 (dT=1050C) в функции от скорости
Максимальный момент в функции от скорости при напряжении питания 357 В
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Рабочие характеристики BR 7
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_____  − Постоянный момент в режиме S1
___  _  − Максимальный момент на скорости 1000 об/мин

_  _  _  _  − Максимальный момент на скорости 2000 об/мин
___  ___  − Максимальный момент на скорости 3000 об/мин

FMS Motors - серия BR

Постоянный момент в режиме S1 (dT=1050C) в функции от скорости
Максимальный момент в функции от скорости при напряжении питания 357 В
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Рабочие характеристики BR V7
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_____  − Постоянный момент в режиме S1
___  _  − Максимальный момент на скорости 1000 об/мин

_  _  _  _  − Максимальный момент на скорости 2000 об/мин
___  ___  − Максимальный момент на скорости 3000 об/мин

FMS Motors - серия BR

Постоянный момент в режиме S1 (dT=1050C) в функции от скорости
Максимальный момент в функции от скорости при напряжении питания 357 В
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Рабочие характеристики BR 8 / BR V8
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_____  − Постоянный момент в режиме S1
___  _  − Максимальный момент на скорости 1000 об/мин

_  _  _  _  − Максимальный момент на скорости 2000 об/мин
___  ___  − Максимальный момент на скорости 3000 об/мин

FMS Motors - серия BR

Постоянный момент в режиме S1 (dT=1000C) в функции от скорости
Максимальный момент в функции от скорости при напряжении питания 357 В
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Рабочие характеристики BR 9 / BR V9
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_____  − Постоянный момент в режиме S1
___  _  − Максимальный момент на скорости 1000 об/мин

_  _  _  _  − Максимальный момент на скорости 2000 об/мин
___  ___  − Максимальный момент на скорости 3000 об/мин

FMS Motors - серия BR

Постоянный момент в режиме S1 (dT=1000C) в функции от скорости
Максимальный момент в функции от скорости при напряжении питания 357 В
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0 7 5 1 5 4 0 H 1 1 E K 1 0 0 0 0 00 7 5 1 5 4 0 H 1 1 E K 1 0 0 0 0 0

Охлаждение

0 = Естественное охлаждение

V =  Принудительное охлаждение

M =  Естественное охлаждение
в сочетании с высокой
инерцией

 
  
 

H =  Принудительное охлаждение
в сочетании с высокой
инерцией

 
   
 

Длина корпуса
двигателя

Фазировка
датчика

1 = Стандартная

Присоединения

1 = Разъемы силовой и цепей обратной связи BR5-BR7

2 = Только разъем цепей обратной связи BR5-BR7  

8 = Только разъем цепей обратной связи BR8

9 = Только разъем цепей обратной связи BR9

M = Разъемы силовой и цепей обратной связи BR1-BR2  
 

Типоразмер

1 = Фланец 55 мм
2 = Фланец 75 мм
5 = Фланец 100 мм
7 = Фланец 145 мм
8 = Фланец 200 мм
9 = Фланец 264 мм

Скорость

10 = 1000 об/мин
15 = 1500 об/мин
20 = 2000 об/мин
30 = 3000 об/мин
40 = 4000 об/мин
50 = 5000 об/мин
60 = 6000 об/мин
XX  = по спецзаказу

Обратная связь

0H = 2-полюсный резольвер для BR5-BR7-BR8-BR9

0J  = 2-полюсный резольвер для BR1-BR2

2H = Инкрементный энкодер 1024 ppr для BR1-BR2

0O = Инкрементный энкодер с датчиком Холла 1024 ppt 

0P = Инкрементный энкодер с датчиком Холла 2048 ppt

0Q = Инкрементный энкодер с датчиком Холла 4096 ppt

0S  = SinCos энкодер ERN1385 – 2048 ppt

0R  = Абсолютный многооборотный энкодер ERN1325-512 ppt

1G  = Абсолютный однооборотный энкодер ERN1313-2048 ppt

2 A  = Абсолютный однооборотный энкодер SEK-16 ppt

Вал

A = 09 x 20  мм
B  = 11 x 23  мм
C  = 14 x 30  мм
D = 19 x 40  мм
E  = 24 x 50  мм
G  = 42 x 82  мм
H = 48 x 110  мм
X = по спецзаказу

Напряжение

2 = 3 х 230 В, 50 Гц

4 = 3 х 400 В, 50 Гц 
 
X =  специальное

Опции

0 = Без опций

A = Тормоз 24В для BR5

G = Тормоз 24В для BR7

O = Тормоз 24В для BR8

I = Тормоз 24В для BR92-BR94

N = Тормоз 24В для BR96-BR98

P = Степень защиты IP65

X

 

=

 

Специсполнение

2 = Фланец в комплекте с лапами

K = Термодатчик KTY84/130

4 = Тормоз 24В для BR2

5 = Тормоз 24В для BR1

Шпоночное
соединение

K  = со шпонкой

S  = без шпонки

Расположение
соединительных разъемов

1 = Переднее (стандартное)

2 = Заднее

3 = Правое

4 = Левое

Специсполнение

BR

Код заказа

FMS Motors - серия BR



 

BR 01 - BR 02 BR 05 - BR 07 - BR 08 - BR 09

Резольвер Энкодер
Разъем

двигателя
19P

Резольвер
Инкрементный

энкодер с датчиком
Холла

SinCos энкодер
ERN 1385

Абсолютный энкодер
 EQN   1325 EnDat
 ECN 413 EnDat
 EQN 425 EnDat

Абсолютный
энкодер

HYPERFACE

1 COS + 1 A Supply 0V Supply 0V Supply 0V Supply 0V

2 COS - 3 Supply + 5 B GND GND GND GND GND

3 SIN - 4 Supply 0V C COS + датчик Холла 1+ COS + Часы

4 EXC - 5 A D COS - COS - Часы -

5 SIN + 6 A - E SIN + датчик Холла 3+ SIN + DATA DATA +

6 EXC + 7 B F SIN - SIN - DATA - DATA -

7 PTC 8 B - G датчик Холла 2+

8 PTC 9 Z H B B B B+ (Sine +)

9 10 Z - J B - B - B - B- (Sine -)

10 11 датчик Холла 1+ K A - A - A - A- (Cosine -)

11 12 датчик Холла 1- L A A A A+ (Cosine +)

12 13 датчик Холла 2- M Z R

14 датчик Холла 2+ N Z - R - 

15 датчик Холла 3+ P Supply +5V Supply + Supply + Supply +

16 датчик Холла 3- R датчик Холла 3-

17 PTC S Термодатчик Термодатчик Термодатчик Термодатчик Термодатчик

2 PTC T Термодатчик Термодатчик Термодатчик Термодатчик Термодатчик

U Supply + датчик Холла 2- Up Датчик

V Supply - датчик Холла 1- 0V Датчик

Присоединения цепей обратной связи

Силовые присоединения

9

11

7 2

6

5

12

8 1

10

3

4

111
2

3

4

5
6

7

8

9

10
12

13

14
17

16

15

A

V

G

L N P C

UK R D

J T S E

H F

M B

Силовой разъем BR 01-BR 02

Разъем
двигателя

Подключение
привода

1 U
2
3 V
4
5 W
6 GND

6

3

4

5 1

2

Силовой разъем BR 05-BR 07

Разъем
двигателя

Подключение
привода

A U
B V
C W
D GND

(E) (BRAKE +24V)
(F) (BRAKE     0V)

D A

C B

Без тормоза

E
D A

F

C B

С тормозом
Силовой разъем BR 08-BR 09

(W)(V)(U)

A B C

То
рм

оз
 (о

пц
ия

)

FMS Motors - серия BR 31
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Рекомендации по выбору электроприводов FMS Drives 

Ton Ion Mini OPDE OPD EXP Ton Ion Mini OPDE OPD EXP

BR012302 0,49 0,5 MOPDE2-04 BR051204 2 0,89 MOPDE4-08

BR014302 0,83 0,86 MOPDE2-04 BR052204 4 1,68 MOPDE4-08

BR016302 1,13 1,18 MOPDE2-04 BR053204 5,4 2,38 MOPDE4-15

BR054204 6,9 2,99 MOPDE4-15

BR012402 0,49 0,65 MOPDE2-04 BR055204 8,2 3,5 MOPDE4-15

BR014402 0,83 1,11 MOPDE2-04 BR056204 9,3 4,14 MOPDE4-30

BR016402 1,13 1,51 MOPDE2-04 BR057204 10,4 4,48 MOPDE4-30

BR058204 11,5 5,12 MOPDE4-30

BR012602 0,49 1 MOPDE2-04

BR014602 0,83 1,7 MOPDE2-04 BR051304 2 1,42 MOPDE4-08

BR016602 1,13 2,25 MOPDE2-04 BR052304 4 2,26 MOPDE4-08

BR053304 5,4 3,52 MOPDE4-15

BR054304 6,9 4,44 MOPDE4-30

BR022304 1,13 0,69 MOPDE4-08 BR055304 8,2 5,3 MOPDE4-30

BR024304 1,95 1,29 MOPDE4-08 BR056304 9,3 6,2 MOPDE4-30

BR026304 2,51 1,54 MOPDE4-08 BR057304 10,4 6,9 MOPDE4-30 OPDE07

BR028304 3,28 2,2 MOPDE4-08 BR058304 11,5 7,4 OPDE07

BR022404 1,13 0,89 MOPDE4-08 BR051404 2 1,77 MOPDE4-08

BR024404 1,95 1,66 MOPDE4-08 BR052404 4 3,43 MOPDE4-15

BR026404 2,51 2,03 MOPDE4-08 BR053404 5,4 4,72 MOPDE4-30

BR028404 3,28 4,6 MOPDE4-30 BR054404 6,9 6 MOPDE4-30

BR055404 8,2 7,1 OPDE07

BR022604 1,13 1,37 MOPDE4-08 BR056404 9,3 8 OPDE12

BR024604 1,95 2,53 MOPDE4-15 BR057404 10,4 9 OPDE12

BR026604 2,51 3 MOPDE4-15 BR058404 11,5 10 OPDE12

BR028604 3,28 6,8 MOPDE4-30

BR071154 5,08 2,02 MOPDE4-08 BRV71154 8,12 2,83 MOPDE4-15

BR072154 11 3,74 MOPDE4-15 BRV72154 15,4 5,24 MOPDE4-30

BR073154 15,3 5,04 MOPDE4-30 BRV73154 21,42 7,06 MOPDE4-30 OPDE07

BR074154 19,5 6,19 MOPDE4-30 BRV74154 27,3 8,67 OPDE12

BR075154 22,5 7,45 OPDE07 BRV75154 31,5 10,43 OPDE12

BR076154 26 8,46 OPDE12 BRV76154 36,4 11,84 OPDE12

BR077154 30 9,89 OPDE12 BRV77154 42 13,85 OPDE15

BR078154 34 11,16 OPDE12 BRV78154 47,6 15,62 OPDE15

BR071204 5,08 2,55 MOPDE4-15 BRV71204 8,12 3,57 MOPDE4-15

BR072204 11 4,87 MOPDE4-30 BRV72204 15,4 6,82 MOPDE4-30

BR073204 15,3 6,81 MOPDE4-30 BRV73204 21,42 9,53 OPDE12

BR074204 19,5 8,44 OPDE12 BRV74204 27,3 11,82 OPDE12

BR075204 22,5 9,5 OPDE12 BRV75204 31,5 13,3 OPDE15

BR076204 26 11,4 OPDE12 BRV76204 36,4 15,9 OPDE15

BR077204 30 13,1 OPDE15 BRV77204 42 18,3 OPDE22

BR078204 34 14,7 OPDE15 BRV78204 47,6 20,6 OPDE22

BR071304 5,08 3,65 MOPDE4-15 BRV71304 8,12 5,11 MOPDE4-15

BR072304 11 7,1 MOPDE4-30 OPDE07 BRV72304 15,4 9,94 OPDE12

BR073304 15,3 9,71 OPDE12 BRV73304 21,42 13,59 OPDE15

BR074304 19,5 12,4 OPDE12 BRV74304 27,3 17,3 OPDE22

BR075304 22,5 14,3 OPDE15 BRV75304 31,5 20 OPDE22

BR076304 26 16,5 OPDE15 
OPDE22 BRV76304 36,4 23,1 OPDE22 

OPDE32

BR077304 30 19,2 OPDE22 BRV77304 42 26,9 OPDE32

BR078304 34 21,6 OPDE22 BRV78304 47,6 30,2 OPDE32

3000 об/мин 3000 об/мин

BR 02   U=400 В

3000 об/мин

2000 об/мин

3000 об/мин

1500 об/мин

2000 об/мин

6000 об/мин

Модель 
двигателя 

Рекомендуемый приводМодель 
двигателя 

BR 05  U=400 В

4000 об/мин

BR 07  U=400 В

1500 об/мин

2000 об/мин

BR V7  U=400 В

Хар-ки мотора Рекомендуемый привод

3000 об/мин

4000 об/мин

6000 об/мин

BR 01   U=230 В

4000 об/мин

Хар-ки мотора



Ton Ion Mini OPDE OPD EXP Ton Ion Mini OPDE OPD EXP

BR082104 30 6,56 MOPDE4-30 BRV82104 47 10,3 OPDE12

BR084104 57 12,11 OPDE12 BRV84104 85 18,1 OPDE22

BR086104 82 17,44 OPDE22 BRV86104 118 25,1 OPDE32

BR088104 106 22,54 OPDE32 BRV88104 149 31,7 OPDE32

BR082204 30 12,75 OPDE12 BRV82204 47 20,4 OPDE22

BR084204 57 24,23 OPDE22 
OPDE32 BRV84204 85 36,1 OPDE40

BR086204 80 34 OPDE40 BRV86204 115 48,9 OPDE48

BR088204 105 40,2 OPDE48 BRV88204 147 56,3 OPDE60

BR082304 30 19,13 OPDE22 BRV82304 48 30,6 OPDE32

BR084304 57 36,3 OPDE40 BRV84304 85 54,2 OPDE60

BR086304 82 52,3 OPDE60 BRV86304 118 75,2 OPDE90

BR088304 105 67 OPDE70 BRV88304 160 102,1 OPDE150

BR092104 94 19 OPDE22 BRV92104 122 24 OPDE22 
OPDE32

BR094104 176 35 OPDE40 BRV94104 232 46 OPDE48

BR096104 255 50 OPDE60 BRV96104 338 67 OPDE70

BR098104 332 74 OPDE90 BRV98104 442 98 OPDE110

BR092204 92 36 OPDE40 BRV92204 120 47 OPDE48

BR094204 179 79 OPDE90 BRV94204 236 105 OPDE110

BR096204 255 101 OPDE110 BRV96204 338 133 OPDE150

BR098204 332 147 OPDE175 BRV98204 442 196 OPDE220

BR092304 92 54 OPDE60 BRV92304 121 72 OPDE90

BR094304 175 104 OPDE110 BRV94304 231 137 OPDE150

BR096304 254 150 OPDE175 BRV96304 337 200 OPDE220

BR098304 334 198 OPDE220 BRV98304 445 263 OPDE310

3000 об/мин

1000 об/мин

2000 об/мин

3000 об/мин

BR 08   U=400 В BR V8   U=400 В

Рекомендуемый привод Модель 
двигателя 

Хар-ки мотора Рекомендуемый приводМодель 
двигателя 

Хар-ки мотора

1000 об/мин

2000 об/мин

1000 об/мин

2000 об/мин

3000 об/мин

BR V9   U=400 В

1000 об/мин

2000 об/мин

3000 об/мин

BR 09   U=400 В
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Для заметок



Для заметок



Асинхронные электродвигатели
для работы с преобразователями частоты

Асинхронные электродвигатели
c шихтованным корпусом для работы
с преобразователями частоты

Cинхронные бесколлекторные (brushless)
электродвигатели с постоянными магнитами
на роторе

Электродвигатели постоянного тока
с шихтованным корпусом квадратного сечения

Двигатели постоянного тока
на постоянных магнитах

Серия

Серия

Серия

Серия

Серия



ООО «МОДМАШ-СОФТ»
эксклюзивный поставщик электродвигателей BRUSATORI в России и СНГ
603107 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178
Тел./факс: +7 (831) 220-31-28, 220-31-29, 469-30-05
E-mail: info@modmash.nnov.ru;  www.fms3000.ru
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